
Lödkolv 18V
RSI18‐0

*Registering krävs för att utöka garantin från 2 till 3 år. Besök vår hemsida för mer information.

ryobitools.eu

Batteridriven lödkolv, idealisk för bilvård och pyssel

Variabel temperaturkontroll från 205°C till 480°C

Tar bara 60 sekunder att hetta upp lödkolven 480°C

Design med penngrepp för användarkomfort och fin kontroll

LED‐lampa för att indikera uppvärmnings‐ och
nedkylningsperioder

82cm sladd

Kraftkälla 18V

Temperaturområde (°C) 205 ‐ 480

Standardutrustning 2x lödspets, 1x lödtråd (1mm, 4g)

Vikt med batteri (EPTA) (kg) 0.85

Artikelnummer 5133005450

Antal medföljande batterier 0

Batterikapacitet (Ah) ‐

EAN‐kod 4892210202871

Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A)) 0

Felmarginal ljudtryck [dB[A]] 0

Felmarginal vibrationsnivå (m/s²) 0

Kraftkälla 18V

Levereras i Över 75 % återvunnen kartong

Ljudeffektnivå (Lwa)(dB(A)) 0

Ljudtrycksnivå (Lpa)(dB(A)) 0

Medföljer laddare Nej

Standardutrustning 2x lödspets, 1x lödtråd (1mm, 4g)

Temperaturområde (°C) 205 ‐ 480

Vibrationsnivå (m/s²) 0

Vikt [utan batteri] [Kg] 0.42

Vikt med batteri (EPTA) (kg) 0.85 (RB18L13)
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