
STAVSPIKVERKTYG 21°
A22/90-F1

Art.nr.: 50010609 / GTIN-nr: 7034358391643

EGENSKAPER

• Kompakt , välbalanserat och lätt stavspikverktyg för professionell användning
• Ergonomiskt gummibelagt grepp
• Maskinkropp i magnesium
• 21° vinklat magasin med enkel bakmatning av spik
• Automatisk stopp när 3 spikar återstår
• Enkel eller serieskottsfunktion
• Justerbart inslagsdjup
• Justerbart returluftutsläpp
• Justerbar bälteskrok
• Mycket driftsäker
• Levereras med panelfot för märkfri spikning

LEVERERAS MED

Panelfot, skyddsglasögon, smörjolja, nycklar o förvaringsväska

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Magasinvinkel 21°
Magasinkapacitet 50 Spik
Avtryckarfunktion Kombi
Hastighet 3 spik / sek
Luftförbrukning 2,66 liter
Lufttryck 5,0 - 8,0 bar
Luftintag 1/4" inv. gänga
Spiklängd 50 - 90 mm
Tråddimension 2,80 - 3,80 mm
Vibrationsnivå m/s² <4,5
Ljudtrycksnivå dB(A) 87,4
Ljudeffekt dB(A) 100,4
Dimension (L x B x H) 540 x 125 x 335 mm
Vikt 3,2 kg

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

• Bjälklag, regelverk, ytterpanel, emballage och pallspikning m.m.

www.hitachi-powertools.no www.hitachi-powertools.se www.hitachi-powertools.dk www.hitachi-powertools.fi
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