
 

 

 

 

Fysisk / kemisk data: 

Typ:  Lösningsmedel 
Hållbarhet:  1 år i oöppnat emballage vid sval förvaring.  

Förvaras och transporteras stående.  
Emballage:   

Varunr. Färg Volym 

9040 Klar 500 ml flaska 

 
 

 

 

Produktbeskrivning & användning: 
PU Rensväska 599 är ett snabbt och effektivt rensmedel för 
borttagning av ohärdat polyurethanskum. 
 
PU Rensväska 599 används som vanlig sprayflaska för rensning av 
verktyg mm, eller till rensning av NBS-skumpistols in- och utsida. 
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Produkt Information: 

Rensmedel för PU-skum - med praktiskt 

spraymunstycke    
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Bruksanvisning: 

Rensning av verktyg m.m.: Sätt på sprayknappen i ventilen på flaskans översta del. 
 
Rensning av skumpistol: Vid rensning av insida sätts behållaren på NBS-skumpistolens adaptor. Avtryckaren 

aktiveras tills det kommer rensvätska ut ur pistolmunstycket. Låt NBS-skumpistolen vara 
monterad på flaskan i ca 2 minuter, därefter tömms pistolen helt.  
 
Upprepa momentet 2 – 3 gånger tills pistolen är helt ren. 

 
När rensning föregår spruta alltid ned i en hink eller sopsäck, rensning utomhus 
rekommenderas. 

 
Härdat polyurethanskum kan inte avlägsnas med PU-Rensvästka, använd istället                
PU Borttagare 912. 

 
Förvaring:  PU Rensvästka 599 ska förvaras och användas med ventilen uppåt. 
 
Observera!  PU Rensvästka kan lösa upp eller missfärga underlag (t.ex. lack, plast eller textil). 

Test rekommenderas därför altid innan användnin på ett icke synligt ställe. 
 

 

 

 

 

Sikkerhed: 

Sundhedsfareklasse: Xi, Lokalirriterende 

Brandfareklasse: Fx, Yderst brandfarligt. 

Faresætninger:  Irriterer øjnene.  

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.  

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.  

Undgå indånding af dampe og aerosoltåge.  

Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.  

Må kun bruges på steder med god ventilation.  

Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og  

problemaffald. 

Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt.  

Opbevares utilgængeligt for børn. 

 

Beholder under tryk: Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer  

over 50 C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller 

glødende legemer.  

 

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad. 
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Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og 

arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved 

produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke 

produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 
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