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Platon Golv
Komplett system för fuktsäkring av trägolv på betong

 

Produktbeskrivning

Platon Golv (Blå Platon) er tillverkad av
polypropylen (PP) och är utformat med ett
patenterat knoppsystem som ger stötdämpning,
reducerar ljud och samtidigt bildas en
luftspalt mellan undergolvet och betongen.
Luftspalten gör att ångtryck kan utjämnas
och att fukt inte skadar övergolvet. Platon
Golv är motståndskraftig mot alla kemikalier
som den kan utsättas för under normala
byggnadskonstruktioner.

Användning

Platon Golv (Blå Platon) är ett komplett system
för fuktsäkring av trägolv/skivor på betong.
Systemet kan användas både i nybyggnation och
vid renovering. Installation kan göras oavsett
fukttillstånd i underliggande betongkonstruktion
såvida bygget har normalt inomhusklimat.
Systemet ger, förutom fuktsäkring, betydligt
bättre golvkomfort i form av stötdämpning och
stegljudsreduktion.

Montering

Platon Golv är lättarbetat och skärs lätt med kniv
eller klipps med sax.
Monteringen av Platon Golv beskrivs i den
separata monteringsanvisningen som bifogas
rullen och i våra broschyrer.

Lagring

Rullarna skall förvaras stående vid långtidslagring
och vara skyddade från direkt solljus.
Lagringstemperatur är max +45 ºC.
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Tillbehör Produktdata

Platon Uppvik
Platon Skarvband
Platon Fogband
Platon Fogmassa
Platon Ventitex
Platon Golvsockellist
Platon Komfortskiva
Platon Tätband Plan

Material: Polypropylen (PP)
Tjocklek: nominell 0,52 mm
Bygghöjd: 6,0 mm
Vikt: 0,47 kg/m²
Färg: Blå
Dim.: 2,07x20 m och 1,07x10m
1 rulle/förpackning, 12/20 rullar/pall

Produktegenskaper

Egenskap Enhet
Vägledande
värde

Stegljudsreduktion dB 16-20

Stötdämpning % ca 35 (DIN 18032-2)

Linjär värmeutvidgningskoeff. mm/m°C 0,18

Värmemotstånd m².°C/W 0,11

Ångtäthet s/m 11000x10³

Luftvolym liter/m² 4,0
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