O STOKVIS ThPES
ST557 - Dubbelhaftande PE-sku

Beskrivning Denna dubbelhéftande tejp bestar av en PE-skumbérare belagd pa bada sidor med ett Iosningsmedelsbaserat
akrylhéftdmne.

Produktegenskaper Tejpen har bra vidhiftning pa de flesta ytor, &ven ojamna och strukturerade ytor, och god bestindighet mot
aldring, UV-ljus, temperatur, fukt, vatten och oljor.

Applikationer For snabb, enkel och permanent montering bade inom och utomhus av krokar, skyltar, namnplatar, héllare,
inrednings- och mébeldetaljer.

Lagring och 1 ars lagringstid om produkten forvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
hantering
Appliceringstips Ytan ska vara ren och fri frén fett, damm och smuts. Fér rengdring rekommenderas Isopropanol. Tejpen ska

appliceras med erfoderligt tryck.

TEKNISKA EGENSKAPER

Bérare PE-skum

Haftimne Akryl

Liner PE-film

UV-bestindig Ja

Densitet 140 kg/m3 8,74 Lb/ft3
Tjocklek Barare 0,8 mm 31,5 Mils
Tjocklek Totalt 0,88 mm 34,6 Mils
Loop tack eo0e0o0o0o0 o0

Haftformaga mot stal 15 N/25mm 3,43 Lbs/inch
Temp.besténdighet korttid 180 °C 356 °F
Anvéandningstemperatur <160 °C <320 °F

Ansvarsfriskrivning: Varden som aterges i detta dokument &r endast medelvéarden. Av juridiska skal betonar vi att informationen om detta &r tillgénglig "som den &r” och att
Stokvis Tapes, ett ITW-foretag, inte lamnar négra garantier vad géller korrektheten och fullstdndigheten eller tolkningarna som gors pa grundval av denna information.

Se vara gallande leveransvillkor. Varje anvandare ansvarar sjélv for att testa och avgora produktens lamplighet for avsedd anvandning och ska i samband med detta rakna med
alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte for skador till foljd av produktens oldmplighet. Ménga faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan paverka produktens
anvandning och prestanda i en viss tillimpning, inklusive férhallandena under vilka produkten anvénds och tids- samt miljoforhallandena under vilka produkten forvéntas att
anvandas. D4 dessa faktorer &r unika for anvandarens kunskap och kontroll, &r det viktigt att anvandaren utvérderar Stokvis Tapes produkt for att avgora om den passar for ett
visst &ndamal och &r lampad for anvéndarens tillimpningsmetod.

Informationen &r tillgénglig for anvéndaren for paseende, kopiering och distribuering pa villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-féretag, alltid citeras som kalla. Informationen &r endast
avsedd for upplysande och icke-kommersiell anvandning.

Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett [TW-foretag, forbehaller sig alla rattigheter for detta dokument samt informationen som finns hari. Atergivande, anvandning eller
avslojande till tredje part utan uttryckligt medgivande &r strangt forbjudet.
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